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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituisce una garanzia legale di 
particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie 
verifiche e adottare le opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti del dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di 
rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in merito. 
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SCHEDA TECNICA 
Data di revisione 2019-03-24; Versione 1.0 

 

Metaqua® 8195 
Antincrostante ed anticorrosivo per acque potabili   

Applicazioni 
 
Metaqua® 8195 è un inibitore di corrosione e 
antincrostante specifico per acque potabili e 
sanitarie che hanno un contenuto totale di 
durezza inferiore a 14°f. 
 
Viene tipicamente utilizzato come post-
trattamento in acque prodotte da addolcitori. 
 
Il prodotto contiene sostanze completamente 
conformi alle specifiche UNI EN per l’utilizzo in 
acque potabili. 
 
Proprietà chimico fisiche 
 
Metaqua® 8195 è una miscela bilanciata di 
particolari fosfati e silicati alcalini.  
 

 
Modalità d’azione 
 
Metaqua® 8195 lega e neutralizza l’anidride 
carbonica libera, grazie anche alla sua alcalinità 
libera. 
 
Metaqua® 8195 inibisce la corrosione grazie alla 
formazione di uno strato protettivo sulle superfici 
metalliche, grazie alla sinergica azione di fosfati 
e silicati. La protezione anticorrosiva opera 
anche a durezze basse, dove i fosfati da soli 
sono insufficienti a formare un film protettivo. 

Metaqua® 8195 previene anche la precipitazione di 
prodotti di corrosione e la formazione di acqua 
marrone grazie ad un effetto di complessazione di 
metalli pesanti come ferro, rame o manganese. 
 
Dosaggio 
 
Il dosaggio di Metaqua® 8195 varia in funzione di 
numerosi aspetti ma tipicamente si suggerisce di 
mantenere una concentrazione compresa tra 20 e 
40 ppm. 
 
Si suggerisce di applicare il prodotto tramite un 
opportuno sistema di dosaggio proporzionale, in 
funzione dell’acqua da trattare. 
 
Si suggerisce di applicare il prodotto tramite un 
sistema resistente alle sostanze alcaline. 
 
Analisi 
 
La determinazione del Metaqua® 8195 può essere 
fatta attraverso l’analisi dei silicati (metodo 
spettrofotometrico, metodi colorimetrici). 
 

• 1 ppm di Metaqua® 8195 = 0.23 ppm SiO2 

• 1 ppm di SiO2 = 4.4 ppm di Metaqua® 8195 
 
Sicurezza  
Leggere attentamente quanto riportato nella scheda 
di sicurezza fornita insieme al prodotto. 
 
Certificazioni 
Il nostro sistema di gestione della qualità (ISO 
9001), il sistema di gestione ambientale (ISO 
14001) e il sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001) sono 
certificati da DQS. 

Caratteristiche Valore 

Aspetto Liquido trasparente 

Colore Incolore 

Densità (20°C) 1.31 ± 0.02 g/cm3 

pH (sol 1%) 11 ± 0.5 

Sensibilità 
congelamento 

< 5°C 
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